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  C-450P连续挂牌打印快速使用指南
连续挂牌产品是我公司为配合C-450P标牌打印机开发的新一代打印耗材,解决了原M-300打印机只能单块打印,打印时费时费力,在需要打印时只需简单设置,即可自动完成大批量打印,省时省力,减少工作人员的工作量。

1、 联机

按照使用手册中插图所示，现将电源线插好，再将数据线联好。

2、 清洁带及色带的安装

打开色带盒，按下压紧杆将辅助清洁滚抬起，现将清洁带按要求装到位后，再按要求放入色带盒就位。然后放下压紧杆将辅助清洁滚压下后，把带盒盖盒好。

安装时请注意先后顺序，并记住将辅助清洁滚压回，否则会使色带和清洁带粘连！

3、 打印介质的装卸

装入：先打开托架并将连续挂牌放到进给台上，调整宽度导轨至适当宽度，拧紧螺丝固定。向前用手轻送挂牌，知道听见“滴”声为止。
使用前务必将打印材料表面保持清洁，否则会损坏打印头或影响打印效果。
卸下：对于未打印的材料，只需按“cancle”键即可。对于打印过程中的材料中断或停止。先按“cancle”健，然后按“MENU”健选择“Remove”，按“ENTER”后用“←”“→”连续退出。

异常中断时请勿强行拉出挂牌！！！

4、 打印驱动的安装

请参照使用手册中的说明。在〔打印机〕中添加打印机即可。

5、 打印前的设置

进入计算机控制面板，选择如下图所示：
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点击进入打印首选项，布局选横向。纸张选泽如下：
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点高级进入，点击设备设置中的尺寸属性。输入大小点击确认即可。
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6、 打印内容的输入

      编辑打印内容时可以选择任何文本/图形编辑软件，以WORD为例：
打开WORD，在文件中找到“页面设置”进入，选择“纸张大小”，输入宽度6.8cm（68mm）、高度3.2cm（32mm），方向：横向。

       选择“页边距”上下左右根据实际情况设定。版面选择垂直。如下图：
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7、 打印设置

      开始打印：点击“文件”中的“打印”，属性，布局，纸张设置同第六中的设置。
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如有问题，检查以上设置是否正确。

打印时，推入打印材料，听到“嘀”一声，“On line”灯闪烁，请确认LCD屏上的参数，按“Enter”健打印。

打印结束，显示Cut sheet Push Enter  Key，撕下打印完备的挂牌，按“Enter”健。

电话：010-59798910   

传真：010-51212748

网址：http://www.bjbtr.com.cn






